
La soluzione per pesare,
selezionare, etichettare

SELEZIONATRICE PONDERALE SERIE H



Dati Tecnici

Portata

Divisione di verifica

Cadenza dei prodotti

Dispositivo di espulsione

Larghezza del nastro

Aria compressa

Connessioni elettriche

Potenza allacciata

Campo di temperatura

 15000 / 30000 / 50000 g

e = 5 / e = 10 g

max 50 pz/min

pneumatico / pneumatic

400 / 500 mm

6 bar

L1, N, PE, 230 V (+10% / -15%)

350 VA

0 C° - 40 °C
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La costruzione modulare 
d e l l e  s e l e z i o n a t r i c i  
ponderali permette la 
m a s s i m a  f l e s s i b i l i t à
n e l l e  c o n f i g u r a z i o n i  
del l ’al lest imento, con 
possibilità di realizzare 
bilance di controllo peso da 
uno a quattro nastri 
trasportatori sino a 270 
pezzi al minuto, integrabili 
con un metal-detector, e 
una serie di espulsori o 
d iv isor i  in  l inea.  La 
semplicità costruttiva e la 
realizzazione in Inox 
garantisce una agevole 
sanificazione, facendo 
d e l l e  s e l e z i o n a t r i c i  
HSC350-CW il controllo 
peso ideale per le linee di 
produzione.

www.hsc350.it


