
La soluzione per pesare,
selezionare, etichettare

PESO-PREZZATRICE SERIE KH



Dati Tecnici

Portata

Divisione di verifica

Cadenza dei prodotti

Dispositivo di applicazione

Larghezza del nastro

Aria compressa

Connessioni elettriche

Potenza allacciata

Campo di temperatura

 15000 / 30000 g

e = 5 / e = 10 g

max 35 pz/min

Getto d’aria / Air blaster

400 / 500 mm

6 bar

L1, N, PE, 230 V (+10% / -15%)

350 VA

0 C° - 40 °C
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L e  p e s o - p r e z z a t r i c i  
automat iche HSC350 
sono una gamma di 
e t i c h e t t a t r i c i  c o n  
applicazione automatica 
dell'etichetta su confezioni 
s i n g o l e ,  s i a  c o n  
alimentazione automatica 
che a mezzo operatore, 
capace di stampare fino a 
180 etichette al minuto.

HSC350K garantisce il 
perfetto posizionamento 
dell’etichetta grazie alla 
nuova tecnologia ad aria 
consente un applicazione 
veloce, morbida e precisa 
d e l l ' e t i c h e t t a  s e n z a  
contatto. Questo la rende 
adeguata all'etichettatura 
di prodotti morbidi o 
particolarmente fragili.

www.hsc350.it


